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HHT161E 

CONSTRUCTIE •	Volledig gelaste kookruimte met af geronde hoeken uit RVS 304
•	Rondom voorzien van stootrand
•	Volledig thermisch geïsoleerd met dikte van 35mm
•	Hoog temperatuur bestendige (deur) dichting
•	Uitneembare zygeleiders voor een eenvoudige reiniging
•	Statische verhitting van de kookruimte m.b.v. laag temperatuur verwarmings-kabel
•	Geintegreerde ergonomische deurgreep met magneteische deursluiting
•	Set wielen (diameter 150mm) waarvan twee met rem
•	Laterale handgrepen voor het manueel transport
•	Eenvoudig te bereiken service kompartiment

FUNCTIONELE 
UITRUSTING

•	Bedieningspaneel met elektronische regeling van de temperatuur
•	Bedrijfstemperatuur 30°C – 120°C
•	Twee regelbare schuiven voor afvoer van het vocht
•	Veiligheidsthermostaat kamer

STANDAARD 
UITRUSTING

•	Uitneembare zijgeleiders voor GN 1/1

UITRUSTINGEN  
OP AANVRAAG /  

ACCESSOIRES

�� Doorgeef model als optie (deuren voor en achterzijde)
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B
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A

INSTALLATIE 
SCHEMA’S

A Display 
B Hoofdschakelaar ON/OFF
C Temperatuurinstelling hoger
D Temperatuurinstelling lager
E START/STOP drukknop

Externe afmetingen 
(L x P x H) - mm 550 x 735 x 1760

Aantal GN schalen 16 x GN 1/1

Schalen hoogte 
[mm]

16 x 65 (h) 

6 x 150 (h) 

4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)

Vermogen  
[kW] 1,5

Nominale spanning AC 230 V / 50 Hz

Inlaat voor de 
elektrische 
aansluiting

Verstelbare afsluiter 
voor het laten 

ontsnappen van 
overmatige stoom


