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e Camara hermética con todas las esquinas re-
dondeadas

* Aislamiento térmico de la cdmara, espesor 35mm

« Junta en el frente de caucho de silicona resi-
stente al calor y al envejecimiento

* Paneles porta parrillas extraibles para facilitar
la limpieza

e Conexion directa a la red hidrica

* Desaglle central de la cdmara para facilitar
el lavado y la limpieza

» Calentamiento ventilado con resistencias eléc-
tricas blindadas

* Puerta con cierre automatico y vidrio interior

* Pies ajustables

* Cableados y componentes situados de manera
de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

» Pantalla de control electromecanico version C,
con botdén de la temperatura, tiempo y hume-
dad. Version D con control electrénico y display
digital. Version E con control electrénico y pan-
talla tactil LCD

e Control simple y facil de utilizar
* Temperatura de funcionamiento 30°C + 160°C

e La reduccion inteligente de la temperatura
dentro de la cdmara a final del ciclo de regene-
racion permite el mantenimiento caliente a la
temperatura ideal (solo en la version D y E)

* Respiradero manual de salida de la humedad
excesiva

* Inversiodn periddica del sentido de funciona-
mento de los ventiladores para una distribuciéon
mejor del aire caliente

e Interrupcion automatica de los ventiladores al
abrirse la puerta

* Sefal acustica de fin de ciclo
e Termostato de seguridad cdmara
» Temporizador de inicio diferido (solo en la ver-

sion Dy E)
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regeneracion
(-18°C—=+65°C)

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

» Paneles porta parillas GN 2/1

EQUIPAMIENTO A PEDIDO
/ ACCESORIOS

Base de sostén
Estructura porta parrillas GN 2/1

Carro fijo o volcable para extraccion
de la estructura porta parrillas

Depdsito escamoteable de reserva de agua
Apertura opuesta de la puerta

Sonda al corazon (solo en la versiéon

D y E) que permite registrar hasta 30
temperaturas diferentes para guardarlas
en el informe HACCP (disponible solo con
el puerto USB)

Respiradero automatico de salida de la
humedad excesiva (Climachef - solo en la
version Dy E)

Sonda al corazén multipunto (solo en la
version Dy E)

Adjuste de la velocidad del ventilador
SpeedGrade (solo en la version Dy E)

Ducha retraible externa

Conexidon USB recuperacion datos HACCP
(soloenlaversion Dy E)

Puerta de cristal con iluminacion

OO0 Ooog

O

O OO O O

Via dell’Industria 11, Z.l. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



J

moduline

Dimensiones externas
(LxPxH)-mm

Capacidad parrillas 7 x GN 2/1
Capacidad platos o8
@ 230-260
Capacn_dad o8
barquillas
Potencia
[Kw] 12,5

Alimentacién
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Version C

A Interruptor general

Mando temperatura cadmara
Mando eleccidn tiempo
Mando regulacion humedad

OO w

860 x 860 x 1155h

3N AC 400V 50Hz

Voltaje nominal
[Vac] 3N - 400
Absorcion total
[Kw] 12,5
Amperios
18
[A]
Cable conexidon
secciéon min. 5x25
(tipo HO7 RN-F) [mm?]
Presién agua .
[kPa] 150+500
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Versién D
A Interruptor general
B Pulsador programas favoritos
C Pulsador programa de
mantenimiento
D Pulsador temperatura cadmara
E Pulsador tiempo / sonda al corazén
F  Pulsador humidad camara
G Pulsador velocidad ventilador
(opcional)
H Pulsador de iluminaciéon
de la cdmara de coccidn
| Pulsador Start/stop
J Pantalla
K Mando de programacion
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Versién E

A Interruptor general
B Pantalla Tactil

C Mando de programacion
y ENTER de seleccién
D Pulsador START/STOP

E Pulsador de iluminacion
de la cdmara de coccidn
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